
Foam Control Agents

Coatings Selection Guide

Foamstop grade

Active material (%)

Aktive Substanz (%)

Substance active (%)

Water based systems

Wässrige Systeme

Systèmes aqueux

Non aqueous systems

Wasserfreie Systeme

Systèmes non-aqueux

Powdered systems

Pulver

Systèmes en poudre

Post-addition

Nachdosierbar

Post-dosage

Applications

Einsatzgebiete

Utilisations

Emulsion paints

Dispersionsfarben

Peintures émulsion

Gloss emulsion paints

Glänzende Dispersionsfarben

Peintures émulsion brilliantes

Silicate paints

Silikatfarben

Peintures au silicate

Water soluble systems

Wasserl. Systeme

Systèmes soluble dans l’eau

Primers

Grundierungen

Couches primaires

Stains

Holzlasuren

Lasures

Varnishes

Klarlacke

Vernis

Furniture curtain coats 

Möbelgießlacke

Vernis p. mach. à rideau

Parquetlacquers

Parkettlacke 

Vernis pour parquets

150

N

75

400

N

80

600

N

90

WS

17

90

CCB

100

VF

10N

100

SL

10

10

SL

100

100

EM

19

50

Highly recommendable

Sehr empfehlenswert

Particulièrement recommandé

Recommendable

Empfehlenswert

Acceptable

Less recommendable

Bedingt empfehlenswert

Peu recommandé

VF

35N

100

SL

30

30

400 

F

100

SX 

47

100
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Foam Control Agents

Coatings Selection Guide

Foamstop grade

Applications

Einsatzgebiete

Utilisations

Printing Inks

Druckfarben

Encres d’imprimerie

Solvent-borne coatings

Lösemittelh. Lacke

Peintures en phase solvant

Acid cure

SH-Lacke

Peintures dureissant par

catalyse acide

Clean. and decalc.

Reinigungs. -Entkalkm.

Nettoyants Détartrants 

Acidic media/

Saure Medien/

Milieux acides

Penetrating primers

Tiefgrund

Durcisseur de mur

Adhesives

Kleber

Colles

Cementitious flooring
Estriche

Chapes

Gypsum / Gips / Plâtre

Mortars / Mörtel / Mortiers

Self leveling floors
Nivellierenmassen

Enduits de lissage

Dry paints

Pulverfarben

Systèmes en poudre

Renderings

Putze

Crépis. RPC, ASC

Fillers

Spachtelmassen

Enduits

Cement / Zement / Ciment

150

N

400

N

600

N

WS

17

CCB VF

10N

SL

10

SL

100

EM

19

Highly recommendable

Sehr empfehlenswert

Particulièrement recommandé

Recommendable

Empfehlenswert

Acceptable

Less recommendable

Bedingt empfehlenswert

Peu recommandé

VF

35N

SL

30

400 

F

SX

47
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